
  

                                  DIRECTION ACHATS 

PROCES VERBAL DE LA VISITE DES LIEUX 

 

Objet : Appel d’offres n°74/DA/2020 : « la fourniture, l’installation et la mise en 

service d’une station automatique de préparation des encres fiduciaires » 

 

Comme prévu dans l’avis de publication de l’appel d’offres cité en objet, une visite des lieux a été 

organisée dans l’objectif de permettre aux soumissionnaires de prendre connaissance de la nature 

et contraintes de la prestation.  

 

 Date et lieu de la visite 

 
Le Mercredi 22 octobre 2020 à 10h00 au site de Dar As Sikkah à Salé. 

 

La société ayant participé à la visite est : 

 

• “L’ approvisionneur technique” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Les éclaircissements fournis durant la visite des lieux : 

 

1. Dimension du Fux de réception de 25 kg 

 

 

 

 

 

 

 

2. Q/Est-ce que le système doit être un système ATEX ? 

  Réponse : Oui, Il s’agit d’une zone ATEX 

3. Q/Est-ce que les produits sont inflammables ? 

Réponse : Oui, les produit sont inflammables 

4. Q/Est-ce que la station doit être équiper d’un PC industriel et d’un système de gestion par codes à 

barre (imprimante et des lecteurs de codes à barres) ATEX ? 

Réponse : Non, les deux systèmes peuvent être installés séparément dans un autre local. 

5. Éclaircissement d’une spécification technique :  

 Pour la balance  

« La station doit être dotée d’une balance électrique capable de mesurer de 1g à de 32Kg minimum 
avec une précision minimale de 0.1g » 

 Pour l’agitateur  

« La station doit être dotée de : Un agitateur pour homogénéiser les mélanges d’encres taille 
douce à haute viscosité avec maintien des fûts de capacité maximale de 50Kg. L’agitateur 
doit être équipé des protections nécessaires. »  
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  Q/ Est-ce que la balance électrique doit être capable de mesurer jusqu’à 50Kg afin de suivre 

la capacité de l’agitateur de maintenir des futs de capacité maximale de 50Kg ? 

Réponse : Oui. 

6. Dimension de local abritant la station automatique de préparation des encres fiduciaires 

 

 

 

 

7900mm 

5500mm 

2400mm 

5200mm 

Porte : 

-1900mm 

-H :2050 

30mm 

2500mm 

H :4800 


